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Сабвуфер Cube

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАТЬ!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Символ молнии со стрелкой внутри равностороннего треугольника предупреждает пользователя о наличии 
внутри корпуса неизолированного напряжения — достаточно высокого, чтобы представлять реальную опасность 
поражения электрическим током.
Символ, представляющий собой восклицательный знак внутри равностороннего треугольника, предупреждает 
пользователя о наличии в документации важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию 
устройства.

1. 	 Ознакомьтесь с этим руководством.
2. 	 Храните руководство в доступном месте.
3. 	 Обращайте внимание на все предупреждения.
4. 	 Соблюдайте все указания.
5. 	 Не используйте устройство рядом с водой.
6. 	 Для чистки корпуса используйте только сухую ткань.
7. 	 Не перекрывайте вентиляционные отверстия. При установке устройства следуйте рекомендациям изготовителя.
8. 	 НЕ РАСПОЛАГАЙТЕ устройство рядом с радиаторами, обогревателями, усилителями и другими устройствами, выделяющими тепло.
9. 	 Обращаем ваше внимание на конструкцию разнополюсной вилки или вилки с заземлением, которая обеспечивает безопасность пользователя. Раз-

нополюсная вилка имеет два плоских контакта, разных по ширине. Вилка с заземлением имеет два вывода, третий вывод — заземляющий. Более 
широкий третий вывод предусмотрен для обеспечения безопасности. Если вилка из комплекта не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику 
для замены розетки.

10. 	Кабель питания прокладывайте так, чтобы случайно не наступить на него. Оберегайте кабель от повреждений, особенно те его участки, которые на-
ходятся вблизи вилки, розетки и гнезда питания на задней панели устройства.

11. 	Используйте только те принадлежности и дополнительные устройства, которые рекомендованы изготовителем.
12. 	Для установки или перемещения устройства используйте только стойки, кронштейны, столики и тележки, рекомендованные производителем или 

продаваемые вместе с устройством. Колесную стойку с установленным на нее устройством перемещайте с осторожностью во избежание ее опроки-
дывания и получения травмы.

13. 	Отключайте устройство от сети во время грозы или в ситуациях, когда вы не собираетесь пользоваться им в течение длительного времени.
14. 	Обслуживание и ремонт поручайте только квалифицированному персоналу. Обращайтесь в пункт сервисного обслуживания в случае любого повреж-

дения устройства, включая его ненормальную работу, падение, повреждение сетевого шнура или вилки, попадание внутрь жидкости или посторонних 
предметов.

15. 	Это устройство предназначено для подключения к сетевой розетке с защитным заземлением.
16. 	Для полного отключения устройства используется сетевая вилка, поэтому она должна быть всегда доступной.
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ПРОВЕРКА ТОВАРА

УХОД И ЧИСТКА

РАЗМЕЩЕНИЕ 

Мы заинтересованы в том, чтобы ваше новое устройство дошло до вас  
в безупречном заводском состоянии. Просим вас внимательно проверить 
его на отсутствие повреждений, которые могли возникнуть в процессе транс-
портировки. Аккуратно распакуйте и убедитесь, что все компоненты соответ-
ствуют упаковочному листу. В редких случаях устройство может получить по-
вреждения во время доставки. В случае обнаружения каких-либо дефектов 
незамедлительно свяжитесь со службой доставки и продавцом — они помо-
гут вам организовать осмотр и предложат дальнейшие шаги по урегулирова-
нию ситуации. Обязательно сохраните оригинальную упаковку.

Ваш сабвуфер имеет прочное виниловое покрытие, которое требует только 
сухой протирки или чистки сухой тканью. Избегайте использования абра-
зивных или растворяющих чистящих средств, а также агрессивных моющих 
средств. Насадка-щетка вашего пылесоса должна удалить любую пыль  
с корпуса сабвуфера.

Активные сабвуферы Jarno гарантируют точное воспроизведение глубоких 
басов, что способствует повышению реалистичности музыкальных компо-
зиций. Кроме того, они прекрасно передают низкочастотные ударные эф-
фекты, значительно усиливая эффект погружение при просмотре фильмов. 
Для получения оптимального звучания установите сабвуфер в углу комна-
ты у той же стены, что и основные колонки (см. рис. 1). Обратите внимание, 
что местоположение сабвуфера в комнате может существенно повлиять на 

его производительность. Угловое размещение, как предложено выше, уве-
личивает количество басов, тогда как размещение сабвуфера посередине 
стены или в центре комнаты уменьшит их количество. Поэкспериментируй-
те с разными вариантами размещения и настройки, чтобы найти тот, кото-
рый наилучшим образом соответствует вашей конкретной комнате и вкусу. 
При выборе места для сабвуфера помните, что вам еще понадобится под-
ключить к розетке электросети встроенный усилитель.
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Рис. 1.
Размещение акустики в зоне прослушивания.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Прежде, чем выполнять какие-либо соединения, необходимо обе-
сточить сабвуфер, отсоединив его от розетки переменного тока. 
Линейные входы — ➊ Большинство современных AV-ресиверов (а также предусилите-
лей) имеют линейный выход для сабвуфера. Этот выход может называться Subwoofer Pre 
Out, Sub Out, SW Out или как-нибудь еще. Если у вас есть такой выход, подключите один 
конец сабвуферного кабеля к нему, а другой конец кабеля — к линейному входу сабвуфера 
с маркировкой L/LFE. При таком подключении сабвуфер будет работать как со стереосисте-
мой, так и с многоканальной системой домашнего кинотеатра (смотрите руководство поль-
зователя к своему AV-ресиверу). В случае отсутствия на вашем ресивере сабвуферного 
выхода, воспользуйтесь альтернативным способом подключения. Если у вашего ресивера 
есть выходы предусилителя для левого и правого каналов, подключите их к входам Left/
LFE и Right на сабвуфере.
ГРОМКОСТЬ — ➋ Если сабвуфер подключен к сабвуферному выходу вашего AV-ресиве-
ра, сначала установите регулятор громкости для сабвуфера на ресивере в «нейтральное» 
положение, или на “0 дБ”. Следующим шагом будет настройка громкости сабвуфера. Уве-
личивайте ее постепенно, ориентируясь на то, чтобы она соответствовала громкости ва-
ших основных колонок. После выполнения этой настройки регулятор громкости на вашем 
усилителе или AV-ресивере будет управлять громкостью сабвуфера и основных колонок 
одновременно. При подключении сабвуфера к выходам предусилителя (L/R Pre-Out) AV-ре-
сивера, регулировка громкости сабвуфера становится недоступной средствами ресивера. 
Для настройки громкости необходимо использовать собственный регулятор сабвуфера.
ЧАСТОТА КРОССОВЕРА — ➌ Точка настройки кроссовера служит своего рода «переклю-
чателем», определяющим частоту, на которой воспроизведение нижних частот переходит 
от основных колонок к сабвуферу. Если вы собираетесь настраивать частоту кроссовера в 
меню ресивера, установите регулятор разделительного фильтра (Crossover) на сабвуфере 
в крайнее правое положение (150 Гц). Частота кроссовера будет зависеть от размера ос-
новных колонок, используемых в системе. Как правило, для больших напольных колонок 
устанавливают частоту между 50 и 90 Гц. Если в качестве основных вы используете не-
большие полочные или «сателлитные» колонки, выбирайте частоту между 90 и 150 Гц. Чем 
меньше колонки, тем выше должна быть частота разделения. Старайтесь добиться полного 
слияния баса сабвуфера со звучанием основных колонок системы. Если ваш AV-ресивер не 
позволяет регулировать частоту кроссовера, настройте ее непосредственно на сабвуфере, 
используя те же рекомендации.

(Для получения дополнительной информации по настройке смотрите руководство пользо-
вателя своего ресивера).
ФАЗА — ➍ Этот регулятор позволяет оптимизировать фазу сабвуфера, чтобы адапти-
ровать его звучание к разным позициям прослушивания и согласовать с фазой основных 
колонок.
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ — ➎
КОРРЕКЦИЯ — ➏ Этот регулятор предназначен для подстройки уровня нижних частот (в 
области 40 Гц) в пределах от 0 до 6 дБ.
Это позволяет оптимизировать звучание нижнего баса с учетом акустических особенностей 
помещения и личных предпочтений пользователя.
Переключатель режимов питания — ➐ При установке переключателя в положение 
«Auto» сабвуфер остается в режиме ожидания до тех пор, пока не будет обнаружен сиг-
нал на входе, после чего устройство автоматически включается. Если в течение 10 минут 
сигнал на входе отсутствует, устройство автоматически возвращается в режим ожидания. 
При установке переключателя в положение «On», устройство переходит в режим непрерыв-
ной работы, который сохраняется до тех пор, пока главный выключатель питания остается 
включенным. Состояние устройства отображается светодиодным индикатором: красный 
цвет сигнализирует о режиме ожидания, а зеленый — об активной работе.
Предохранитель — ➑ При замене используйте только предохранители с параметрами, 
указанными на задней панели устройства. 
Гнездо питания — ➒ Сюда подключается входящий в комплект шнур питания устройства 
от электросети. 
Светодиодный индикатор питания, расположенный вверху на задней панели, показы-
вает состояние встроенного усилителя. Зеленое свечение: усилитель включен и на вхо-
де есть сигнал. Красное свечение: усилитель находится в режиме ожидания. Свечение 
отсутствует: питание устройства отключено. Для получения более подробных сведений 
об элементах управления, описанных в данном руководстве, а также о функциях бас-ме-
неджмента, обратитесь к продавцу устройства или посетите наш официальный веб-сайт  
www.jamo.com. 
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Выход предусилителя (PRE OUT) — Соедините левый и правый каналы выхода 
PRE OUT своего AV-ресивера / сигнального процессора / предусилителя с левым 
и правым линейными входами на задней панели сабвуфера.

Выход НЧ эффектов (LFE OUT) — Соедините выход LFE своего AV-ресивера 
/ сигнального процессора / предусилителя с входом LFE на задней панели саб-
вуфера.

ИЛИ
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