
Устройство XP-8s представляет собой профессиональный 

процессор для автоматизации управления электронными 

системами в частных домах и в офисных зданиях. Комбинация 

высокоскоростного микропроцессора, многозадачной 

операционной системы, работающей в режиме реального 

времени, и огромных возможностей расширения делает про-

цессор XP-8s идеальным решением для крупномасштабных и

сложных проектов.

Процессор XP-8s разработан для органичного взаимодействия со

всеми пультами дистанционного управления RTI и сенсорными 

панелями и обеспечения достаточного количества базовых 

управляющих портов, таких как ИК-порты, реле и сенсоры 

напряжения. Являясь новым поколением систем управления, 

процессор XP-8s открывает новые возможности организации 

интерфейса с использованием двунаправленного порта RS-232 

и сети Ethernet. Встраиваемые в стену панели RTI и пульты ди-

станционного управления ZigBee
® (при использовании отдельных 

РЧ приемопередатчиков RTI с частотой 2,4 ГГц) теперь могут 

отображать метаданные и обратную связь, характеризующую 

состояние совместимых развлекательных систем и устройств 

домашней автоматизации, например, музыкальные серверы и 

системы освещения. Соединение 

процессора XP-8s с Интернет позволяет использовать различные 

веб-службы, например, службу прогноза погоды.

Номер по каталогу: 10-210055-14

 Совместимость с модулем трансивера RTI ZM-24 2,4 ГГц (посредством 

технологии Zigbee®), с модулем антенны RM-433 и с встраиваемыми 

в стену панелями.

 Порты MPIO совместимы со стандартными системами ИК-дистрибьюции.

 Порты MPIO поддерживают дополнительные модули RTI определения 

напряжения и одностороннего управления по RS-232.

двунаправленное управление.

 Восемь сенсоров напряжения позволяют осуществлять запуск 

событий посредством замыкания контактов или подачи напряжения.

 Все выходные порты обеспечивают защиту как от короткого 

замыкания, так и от перегрузки. 

Основные особенности

Технические характеристики

Источник питания  . .................................................................+12 В пост. тока, 1,0A 
Порты MPIO ...........................Восемь 4-х контактных разъемов мини-джек 3,5 мм

Разработан для модулей RTI и стандартных ИК-эмиттеров 

Мощность ИК-выходов .. Максимум 100 мA (на порт, с возможностью регулировки)

максимум 200 мA (мощный выходной ИК-порт) 

Диапазон передачи ИК-сигнала . ...........................................................15 – 460 кГц 

ИК-вход . .............Совместимость со стандартными повторителями и ресиверами 

Реле . ................................. Восемь, 3 А и 30 В пост. тока или триггер 12 В/100 мА 

Сенсоры . ............................................. Восемь, аналоговые/цифровые/замыкание

Порты RS-232 . .................................... Восемь, подключение через разъемы RJ45

Порт Ethernet..................................................................10/100Base-T, разъем RJ45

Порт RTI Com ..Порт беспроводного подключения Zigbee® на 2,4 ГГц, разъем RJ45

USB-порты ........................................Два порта Host, один для программирования

Порт расширения . .................................................................RS-485 / ИК / Питание 

Расширение памяти. Слот для карт SD/MMС

Дисплей .....................................Высококонтрастный ЖК-дисплей с STN-матрицей

Размеры дисплея (В х Ш) . ..............................18 x 60 мм, 32 x 122 (В x Ш) пикселя

Подсветка ..................................................Синий светодиод (Дисплей/Клавиатура)

Монтаж . Крепление в стандартную рэковую стойку или свободная установка 

Размеры (Ш х В х Г) ...................................................................... 432 x 43 x 162 мм 

Масса  . 1814 г 

Гарантия ................................................Один год (детали и качество изготовления) 

RTI XP-8s - процессор управления


